BOLETIM TECNICO
RESPIRADOR FIT SEMI-FACIAL
PARA UM FILTRO

Imagem meramente ilustrativa

RESPIRADOR TIPO PECA SEMI-FACIAL PARA UM FILTRO
CA 39.427

DESCRICAO DO PRODUTO — Respirador com manuteng&o Filtro quimico VO(P) - Contra pesticidas/defensivos agricolas em
destinado a purificacdo do ar, composto por uma peca semi-  hajxas concentracdes e aplicados em areas abertas.

facial em termoplastico atéxico, um conector para fixagdo dos
elementos filtrantes, uma valvula de exalagdo, uma vélvula de
inalagdo e quatro pontos de fixagdo com tirantes elasticos com
ajustes através de passadores. Este respirador pode ser utilizado

somente com filtros quimicos.

PESO APROXIMADO DO CORPO DO RESPIRADOR COMPLETO
SEM O FILTRO 84g

Filtro quimico ABEK 1 (Contra multigases) - Indicado contra
vapores organicos até 1000ppm, gases acidos até 1000ppm,
cloro até 10ppm, acido cloridrico ou diéxido de enxofre até
50ppm, amdnia até 300ppm, metitamina até 100ppm e gases
inorganicos até 1000ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerancia
ou até a concentragdo IPVS. O que for menor.

INDICAGAO DE USO E LIMITACOES PARA OS FILTROS

INDICACAO COR m

RECOMENDACOES

O respirador deve ser utilizado somente em locais onde o ar

Filtro quimico VO contra Preto 65g ambiente contenha no minimo 19,5% de oxigénio e as concen -
vapores organicos o~ & o o . S 5
| tracdes de cada contaminante ndo sejam superiores as indicadas
Filt fmico GA cont: . .
RO SUIMICE SriConira Branco 78g em cada tipo de filtro.
gases acidos
Sgggrg:g’:ég‘:ﬁ\igsl(:g:s::;iidos Amarelo 71g N3o utilizar os filtros VO, GA e VO/GA - contra vapores organicos
| ou gases acidos com fracas propriedades de alerta, ou seja,
Filt imico AM cont = .
R0 QUIMICo v £0MIa Verde 81g geram alto calor de reagao com o contetdo do cartucho.
amonia e metilamina
:'elirt?c?du;?/'Zoe}g(s:i;:;;?co'as Verde 81g Estes respiradores ndo deverdo ser utilizados por individuos com
barba, pélos ou cicatrizes que figuem na area de vedagdo do
Filtro Quimico ABEK 1 Contra Preto/Verde .
multigases Amarelo/Branco /28 corpo do reSplrador

Estes respiradores s6 podem ser utilizados quando o Programa

Filta quinnco O = Cofitfa vapates orgalieos ste 1000ppm ol de Protecdo Respiratéria (PPR) da Fundacentro estiver aplicado.

até 10 vezes o seu limite de tolerancia ou até a concentragcao
IPVS (Imediatamente Perigosa a Vida e a Saude), o que for
menor. Exemplos: piridina, heptano, tetrahidrofurano(THF),
xileno, tolueno, triclorobenzeno, acetato de etila, acetona, éter,
alcool etilico, formaldeido, etc...

DESEMPENHO - Este respirador atende a norma ABNT NBR
13694. Os filtros quimicos e combinados atendem a norma ABNT
NBR 13696 e os filtros mecanicos atendem a norma ABNT NBR
13697

Filtro quimico GA (gases acidos) - indicado contra gases
acidos até 1000ppm, cloro até 10ppm e acido cloridrico ou
diéxido de enxofre até 50ppm ou 10 vezes o seu limite de
tolerancia ou até a concentragdo IPVS, o que for menor. - Inspecdo visual

- Limpeza e higienizacao

- Valvula de exalagdo: tragdo, fluxo continuo e vazamento
- Conexdes e tirantes

- Inflamabilidade

- Conteudo de CO2

- Resisténcia a respiragdo

- Penetracdo total

- Ensaios de desempenho pratico

- Condicionamento térmico

TESTES REALIZADOS SEGUNDO AS NORMAS NBR 13694 e NBR 13696

Filtro quimico AM - Contra amoénia e metilamina ( até 300 ppm de
amonia e 100ppm de metilamina) ou até 10 vezes o seu limite de
tolerancia ou até a concentragdo IPVS (Imediatamente Perigosa a
Vida e a Saude), o que for menor.

Filtro quimico VO/GA (vapores organicos e gases acidos)
indicado contra vapores organicos e gases acidos até 1000ppm,
cloro até 10ppm e acido cloridrico ou didxido de enxofre até
50ppm ou 10 vezes o seu limite de tolerancia ou até a
concentragao IPVS, o que for menor.
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TESTES REALIZADOS SEGUNDO A NORMA NBR 13697

- Materiais

- Conexdes

- Resisténcia a temperatura
- Resisténcia a respiragao

- Penetragao

CLASSIFICAGAO FISCAL 90200010

INFORMAC()ES IMPORTANTES GRAVADAS NO RESPIRADOR
No corpo — Plastcor,lote e os respectivos C.A.

Nos cartuchos quimicos - Data de fabricacdo, CA, lote
de fabricacdo, validade, Plastcor, CNPJ do fabricante,
referéncia e indicagdo de uso.

VIDA UTIL DO RESPIRADOR — O corpo do respirador deve ser
substituido sempre que estiver ressecado, perfurado, com pouca
flexibilidade, com os eldsticos frouxos e/ou valvulas danificadas.
A vida atil dos filtros dependera do tipo do contaminante, sua
concentracdo no ambiente, da freqliéncia respiratdria do
usuario, da umidade relativa do ar e de sua conservagdo. Os
filtros devem ser substituidos sempre que sentir o cheiro do
contaminante ou resisténcia a respiragao.

VALIDADE DOS RESPIRADORES E FILTROS
A validade dos respiradores e filtros é de até 03 (trés) anos,
desde que lacrados na embalagem antes do uso.

EMBALAGEM UNITARIA (Respirador sem o filtro) — Caixa de
papeldo impressa. Nesta embalagem contém um respirador,
isto é, uma peca semi-facial sem o filtro. Dentro desta embalagem
tem uma bula com todas as informagdes exigidas por norma e
todas as informacgOes necessarias para o usuario. A dimensdo
desta embalagem é 125x110x107mm. O peso aproximado desta
embalagem é 30g.

Elaborado por: o
Desenvolvimento Técnico

EMBALAGEM MASTER (Respirador sem o filtro) — Caixa de
papeldo impressa. Nesta embalagem contém 24 embalagens
unitarias, isto é, 24 respiradores sem o filtro. A dimens3do desta
embalagem é 445x385x222mm. O peso aproximado desta
embalagem é 410g.

EMBALAGEM UNITARIA

(Filtros quimicos, para reposicao) Caixa de papeldo impressa.
Nesta embalagem contém 04 (quatro) filtros lacrados individualmente
e uma bula com todas as informacgdes exigidas por norma e todas
as informacdes necessarias para o usuario. A dimensdo desta
embalagem é 100x100x160mm. O peso aproximado desta
embalagem é 30g.

EMBALAGEM MASTER

(Filtros quimicos, para reposicao) Caixa de papeldo impressa.
Nesta embalagem contém 10(dez) embalagens unitarias, isto é, 40
filtros para reposicdo. A dimensdo desta embalagem é
305x205x165mm. O peso ap roximado de sta embalagem é 215g.

MANUTENCAO, INSPECAO E ARMAZENAMENTO — Lavar o corpo
do respirador (sem os cartuchos, os tirantes, as valvulas, os
conectores e as membranas) com agua e sabdo neutro e deixar
secar a sombra.

Inspecionar os respiradores antes do uso. Somentes usar
componentes originais fornecidos pelo fabricante. Armazenar

os respiradores de modo que estejam protegidos dos seguintes
agentes: vibragdo, choque, luz solar, calor, frio excessivo,
umidade elevada e os contaminantes do ar.
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