BOLETIM TECNICO

ACOPLADO

DESCRICAO DO ACOPLADO

Produto de seguranca composto por um capacete, duas semi hastes com protetores auditivos tipo concha e um protetor
facial. O produto é acoplado por intermédio de uma peca composta por parafuso e arruela plastica, que fixa o protetor facial
e os protetores auditivos no capacete. Esta peca plastica é encaixada no slot (pequena abertura nas laterais do capacete para
acoplamento dos protetoresfacial e auditivo).

PESO APROXIMADO
750 g (Capacete+Protetor Facial+Protetores Auditivos Tipo Concha).

CLASSIFICACAO FISCAL
65061000

UTILIZACOES
Protecao do usuario contra queda de objetos, impacto de particulas volantes e ruido excessivo.

EMBALAGEM MASTER
Caixa de papeldo impressa com a seguinte dimensao 400 x 290 x 285 mm e peso de 380 g.

QUANTIDADE DE PRODUTOS DENTRO DA EMBALAGEM
Capacete PLT + Protetor Facial+ Protetor Auditivo = 01 peca ou
Capacete PLT + Protetor Facial = 01 peca ou

Capacete PLT+ Protetor Auditivo = 02 pecas.

ESTOCAGEM
Manter o acoplado em local limpo, em ambiente livre da luz solar, de vapores de solventes, de poeiras e em temperatura
ambiente.

VIDA UTIL
Devera variar de acordo com as condices de uso e higiene, manutencdo e guarda.

VALIDADE
A validade é de 05 anos, contados da data de fabricagao do produto.

K do Brasil
Desenvolvimento Técnico Plastcor Injetando Seguranca
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