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BLUE PVC - 66

Ref. F605
CA 49617
Tamanho 9

Cor Azul

1 par | pacote 12 pares |
caixa master 72 pares

Embalagens

Validade 5 anos a partir da data de fabricacdo

DESCRICAO

Luvas de PVC com suporte téxtil de algoddo com
tratamento de superficie antiderrapante na palma e
dorso da mao.

SEGMENTOS
5 B & B E

UMF’[ZA EM OLEOE GAS QUIMICA AGRO INDUSTRIA JARDINAGEM
METAL MECANICA

RESULTADO DO TESTE DA NORMA TECNICA

EN 388:2016 - RISCOS MECANICOS | EN 374 - RISCOS QUIMICOS

RECOMENDACAO

A Blue PVC é uma luva de seguranca que oferece
] - protecao para as maos contra produtos quimicos e
Ensaio Nivel liquidos, além de proporcionar maior conforto ao
o - usuario. O forro de algodao absorve o suor, o que
Resisténcia a abrasao ¢ . ) .
4 EN 388 EN 374 5rna 0 uso da luva mais agradavel por periodos mais

Resisténcia ao corte - Coupe test 1 ﬂ b longos. a Blue PVC esta disponivel em comprimentos
— A ; diversos para proporcionar maior protecdo no

Resisténcia ao rasgamento 2 antebraco e braco. A BLUE PVC pode ser utilizada
4121B  KLMo  em diversas atividades, como manuseio de produtos

quimicos, limpeza de equipamentos, manutencao de
Resisténcia ao corte - TDM B maquinas e equipamentos, operacdo de prensas e
estampos, entre outras.

Resisténcia a perfuracao 1

Atualizado em 31/08/2023 Consulte nossos técnicos para uma avaliagao de risco E
Tel.: (11) 4751-8325

suporte@infinityepi.com.br

- www.infinityepi.com.br
1

-




INFEINIT N

BLUE PVC - 66

CONSERVACAO

* Lave e higienize o EPI sempre que for necessario com
sabdo ou detergente neutro.

* Nao lave com alvejantes, dguas sanitarias ou lavagem
a seco.

* Enxague com agua em temperatura ambiente e
seque o EPI a sombra ou em secadora até 40°C.

* ApGs a lavagem o EPI pode haver uma reducao de
tamanho.

* Em caso de extrema sujidade descarte e substitua
por novo EPI.

* Armazenar o EPl em local seco, fresco e arejado. Nao
expor direto a radiacdo solar. Mantenha o EPI dentro
das suas embalagens.
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INSTRUGCAO DE USO

* O EPI deve ser utilizado apenas para os riscos
indicados.

* Verifique a integridade do EPI antes de utilizar para
evitar acidentes.

* Escolha o tamanho adequado para evitar acidentes,
desgaste prematuro do EPI.

* Mantenha as unhas aparadas e nao utilize nenhum
tipo de anéis, pulseiras e outros adornos.

VIDA UTIL E VALIDADE

* Vida util e validade indeterminada. A vida util do EPI
depende da intensidade de trabalho de cada setor e os
cuidados do usuario. Nao existe um prazo de validade
para esse produto, o EPI pode ser utilizado desde que
se encontre integro.

EMBALAGENS MEDIDAS (centimetros)

Tamanho Altura

Largura

Comprimento Peso bruto (kg)

10

EMBALAGENS - CODIGOS DE BARRAS

Tamanho GTIN 13 (01par)

GTIN14 (12pares) GTIN14

9 7898738700247

17898738700244 27898738700241
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