
Tamanhos
P ao
XXXG

Instruções de Lavagem:.....................

Validade do C.A.
5 anos

Orientações: ..........................................
1. Lavar com frequência.

2. Não lavar com produtos à base de cloro ou alvejantes.

3. Não friccionar sobre a pedra do tanque ou com escova.

4. Usar sabão neutro específicos para roupas coloridas.

5. Não deixar de molho em hipótese alguma.

6. Lavar peças de cores fortes separadamente e com muita água.

7. Secar preferencialmente à sombra.

8. Passar ferro em temperatura média e se possível pelo avesso.

700.000155

Cores disponíveis
Cinza/Azul Royal,
azul marinho

Refletivos: Laranja e Verde

Elétrica

Segmentos

61019090

Industrial

Customizações:......................................
Bordados: logotipo, identificação do colaborador através
de numeração sequencial, setor ou função. Faixas refletivas: 
faixas refletivas noturnas (prata) e diurnas (verde ou laranja) 
costuradas no tórax, braços.

Restrições:...........................................
Proteção do tronco e membros superiores do usuário 
contra agentes térmicos proveniente de arco elétrico 
e fogo repentino.

Observações: ........................................
Camisa de segurança confeccionada em tecido cedrotech fr 
100% algodão; aptv 11,3 cal/cm², fabricado pela empresa cia 
fiação e tecidos cedro cachoeira s/a, com gramatura nominal 
e 8,6oz/yd² (290g/m²).

44108

Normas Técnicas

Arco Fogo
Elétrico Repentino

Camisa Modelo
Eletricista NR10 Risco II

Referência NCM CA

1. Gola social com pé de gola e fechamento através de botões antichama; 

2. Manga longa com punho e botão antichama para fechamento e velcro;

3.Vista embutida com botões; 

4. Faixa refletiva antichama verde/prata; 

5. Etiqueta CA 44108 na cor preta.

Temperatura de
lavagem de 60°C

Não use produtos
que contenham
cloro/alvejante

Permitido secadora
em temperatura
máxima: 65°C

Permitido
lavagem à seco

Limpeza a úmido
profissional

TAM.

81 cm

77 cm

73 cm

74 cm

76 cm

79 cm

Comprimento

62 cm

58 cm

64 cm

66 cm

68 cm

60 cm

Largura

67 cm

63 cm

64 cm

69 cm

66 cm

68 cm

Manga

M

G

P

XG

GG

XXG

Tabela de Medidas

Passar a ferro
no máximo a
150°C

Rua do Bosque, 185 - Barra Funda São Paulo/SP 
Tel: (11) 3311-8884 


	Camisa Modelo Eletricista NR10 Risco II
	Referência
	700.000155

	NCM
	61019090

	CA
	44108
	1. Gola social com pé de gola e fechamento através de botões antichama;  2. Manga longa com punho e botão antichama para fechamento e velcro; 3.Vista embutida com botões;  4. Faixa refletiva antichama verde/prata;  5. Etiqueta CA 44108 na cor preta.
	Cores disponíveis Cinza/Azul Royal, azul marinho
	Refletivos: Laranja e Verde
	Segmentos
	Elétrica
	Industrial

	Normas Técnicas
	Arco
	Fogo
	Elétrico Repentino
	Tamanhos P ao XXXG
	Validade do C.A. 5 anos

	Observações:
	Camisa de segurança confeccionada em tecido cedrotech fr  100% algodão; aptv 11,3 cal/cm², fabricado pela empresa cia  fiação e tecidos cedro cachoeira s/a, com gramatura nominal  e 8,6oz/yd² (290g/m²).

	Orientações:
	1. Lavar com frequência. 2. Não lavar com produtos à base de cloro ou alvejantes. 3. Não friccionar sobre a pedra do tanque ou com escova. 4. Usar sabão neutro específicos para roupas coloridas. 5. Não deixar de molho em hipótese alguma. 6. Lavar peças de cores fortes separadamente e com muita água. 7. Secar preferencialmente à sombra. 8. Passar ferro em temperatura média e se possível pelo avesso.
	Restrições:........................................... Proteção do tronco e membros superiores do usuário  contra agentes térmicos proveniente de arco elétrico  e fogo repentino.
	Customizações:...................................... Bordados: logotipo, identificação do colaborador através de numeração sequencial, setor ou função. Faixas refletivas:  faixas refletivas noturnas (prata) e diurnas (verde ou laranja)  costuradas no tórax, braços.

	Instruções de Lavagem:.....................

	Tabela de Medidas
	Rua do Bosque, 185 - Barra Funda São Paulo/SP  Tel: (11) 3311-8884



